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THALGO IBEAUTY PRO / Sound v�brat�on - Patented sequent�al
ultrasound - F�brolys�s             
IBeauty PRO, devr�m n�tel�ğ�nde b�r enstrümantal kozmet�k olarak öne çıkıyor. Opt�m�ze
ed�lm�ş ses t�treş�mler�, sıralı ultrason, tr�polar radyofrekans ve yen�l�kç� e-parmak m�kro
akımlarıyla �Beauty PRO, saflık, nemlend�rme, ışıltı, kırışıklık azaltma ve dolgunlaştırma
etk�ler� g�b� gel�şm�ş faydalar sunar. B�l�m ve lüksün b�r araya gelerek spa deney�m�n�
yen�den tanımladığı Thalgo �Beauty PRO'nun dönüştürücü yetenekler�n� keşfed�n.



Quantum-Pro X Fraks�yonel Lazer C�hazı
· Amer�kan Coherent RF Lazer Em�törü: 60W çıkış gücü sayes�nde enerj� kaybı yaşatmadan der�n doku nüfuzu sağlar;
uzun ömürlü ve hassas dalga boyu performansı sunar.
· Akıllı Spot Teknoloj�s�: M�kro ışınları c�lt üzer�ne tararken termal koruma bölgeler� oluşturur; bu sayede c�lt �y�leşme
süres�n� m�n�m�ze ederek tedav� güvenl�ğ�n� artırır.
·Benzers�z CW ve SP Çalışma Modları: Yüzeysel etk�ler �ç�n Sürekl� Dalga (CW) ve der�nlemes�ne, yüksek tepe gücüne
sah�p palslar �ç�n Kısa Atım (SP) modları �le her vakada maks�mum sonuç sağlar. 
· Gel�şm�ş J�nekoloj� Çözümler�: 360° döneb�len 3 farklı özel vaj�nal probu sayes�nde vaj�nal sıkılaştırma ve gençleşt�rme
�şlemler�n� hassas�yetle gerçekleşt�r�r.
· Trachea Soğutma ve Tem�zl�k: İşlem sırasında püskürtülen hava; bölgey� anında soğuturken toz g�derme �şlev� görerek
operatör konforunu ve �şlem güvenl�ğ�n� opt�m�ze eder. 
· Kapsamlı Tarama Seçenekler�: 8 farklı tarama şekl� (Kare, Altıgen, vb.) ve 3 farklı tarama modu �le en karmaşık
lezyonlarda b�le kontrollü çalışma �mkanı tanır.

Lazer T�p�: CO2 Fraks�yonel 
Lazer Lazer Kaynağı: ABD Coherent RF Lazer Em�törü 
Dalga Boyu: 10.6μ 
Çalışma Modları: CW (Sürekl� Dalga), SP (Kısa Atım) 
Tarama Graf�kler�: Da�re, el�ps, ç�zg�, kare, d�kdörtgen, altıgen, üçgen, halka 
Tarama Modları: Ardışık (Sequent�al), Geçmel� (Interlaced), Rastgele 
Ekran: 11.6 �nç Dokunmat�k Ekran 
C�haz Boyutları: 40 x 40 x 110 cm / 47,7 kg Sert�f�kalar: ISO, ROHS, CE, MDD

Tekn�k Özell�kler



· P�kosan�ye Teknoloj�s�: San�yen�n tr�lyonda b�r� hızındak� ultra kısa atımlar, termal hasarı m�n�m�ze ederek p�gmentler�
güvenl� b�r şek�lde parçalar. Fotomekan�k şok dalgaları sayes�nde c�lt yüzey�ne zarar vermeden der�n dokuda kusursuz
sonuçlar sunar. 
· Yapay Zeka Destekl� Akıllı Yönet�m: AI Smart Master s�stem�, sesl� komutlar ve akıllı parametre �zleme özell�kler� �le
operatör �ç�n hata payını sıfıra �nd�r�r. 
· Klas�k Ç�ft Dalga Boyu Etk�s�: 1064nm dalga boyu �le der�n yerleş�ml� p�gmentler (Nevus of Ota, koyu dövmeler)
üzer�nde uzmanlaşırken; 532nm dalga boyu �le yüzeysel lekeler ve renkl� dövmeler üzer�nde üstün başarı sağlar. 
· Üstün Işık İlet�m Kolu: Kore üret�m�, 7 ekleml� özel tasarım ışık �let�m kolu; 360 derece hareket kab�l�yet� ve %99'un
üzer�nde enerj� ver�ml�l�ğ� sunar. 
· Gel�şm�ş Soğutma ve Konfor: Kompresör, su ve hava soğutmanın entegre ed�ld�ğ� 3'lü s�stem sayes�nde sıcaklığı hızlıca
-10 dereceye kadar düşürerek tamamen ağrısız b�r �şlem sürec� oluşturur. 
· Flat-Top Beam Teknoloj�s�: Enerj�y� tüm uygulama alanına homojen dağıtarak "sıcak nokta" oluşumunu engeller ve her
atışta güvenl�, eş�t etk� sağlar.

Lazer T�p�: P�kosan�ye 
Lazer Dalga Boyu: 1064nm, 532nm 
Darbe Gen�şl�ğ�: 2000ps 
Maks�mum Enerj�: 1000mj 
Spot Boyutu: 2 - 10 mm (Otomat�k S�stem Tanıma) 
Ekran: 15.6 �nç Katlanab�l�r Dokunmat�k Ekran 
Frekans: 1 - 10 Hz Soğutma: Kompresör Destekl� Entegre S�stem 
Ağırlık: 110 kg 
Sert�f�kalar: FDA, CE, ISO, ROHS, MDD

AI P�cosecond Yapay Zeka Destekl� Yen� Nes�l Lazer S�stem�
Lum�nova X

Tekn�k Özell�kler



· Der�n Doku Hedefleme: Altın �ğneler sayes�nde atışlar doğrudan derm�se (c�lt altı dokulara) yapılarak tedav�n�n kaynağına
�n�l�r. 
· Yüksek İletkenl�k: Radyofrekans enerj�s�, altın �ğneler�n yüksek �letkenl�ğ� sayes�nde enerj� kaybı yaşamadan doğrudan
hede enen alana ver�l�r. 
· Otomat�k Der�nl�k Kontrolü: M�kro �ğneler, c�lt yapısına göre 0.2mm �le 3.5mm arasında ayarlanan der�nl�kte c�lde an� ve
kontrollü g�r�ş yapar. 
· Doğal Yen�lenme: C�lt altında oluşturulan m�kro kanallar ve ısı etk�s� �le kolajen ve elast�n üret�m� tet�klen�r, c�ld�n kend�n�
onarma sürec� başlar. 
· Güvenl� Uygulama: Ep�derm�s yüzey�nde termal hasar oluşturmaz; amaç en yüksek enerj�ler� der�ye zarar vermeden
doğrudan c�lt altına ulaştırmaktır. 
· Kalıcı Gençl�k: Kırışıklık g�derme, elast�k�yet artırma ve genel c�lt gençleşt�rmede eşs�z ve kalıcı sonuçlar sunar. 
· Çoklu Başlık Seçeneğ�: Standart �ğne başlığının yanı sıra Soğuk ve Sıcak başlık ops�yonları �le uygulama konforunu artırır.

Frekans: 2-4 MHz 
Çıkış Gücü: 10 - 200 W 
İğne Seçenekler�: 25p�n, 49p�n, 80p�n 
İğne Kalınlığı: 0.3mm 
İğne Der�nl�ğ�: 0.2 - 3.5mm (0.1mm adımlarla) 
Ekstra Teknoloj�: Red LED 650nm 
Voltaj: AC 110V ~ 220 V 
Mak�ne Boyutu: 53 x 41 x 40 cm

M�kro İğneleme ve Radyo Frekans
MonarchRF

Tekn�k Özell�kler



· Gerçek 4 Dalga Boyu Teknoloj�s�: 755nm (açık renk tüyler), 808nm (d�ode), 940nm (der�n nüfuz) ve 1064nm (koyu ten
t�pler�) dalga boylarını b�rleşt�rerek her c�lt ve tüy t�p�nde kes�n sonuç sağlar. 
· Yapay Zeka Destekl� Tüy Algılama: Entegre tüy anal�z s�stem�, uygulama yapılacak bölgey� tarayarak en güvenl� ve etk�l�
parametreler� otomat�k olarak öner�r. 
· Ergonom�k Akıllı Başlık: Başlık üzer�ndek� 2 �nçl�k OLED dokunmat�k ekran sayes�nde enerj� ve darbe gen�şl�ğ� ayarları
uygulama sırasında kolayca kontrol ed�leb�l�r. 
· Gel�şm�ş Kompresörlü Soğutma: Pelt�er destekl� 360 soğutma s�stem�, başlık sıcaklığını 2 dak�kada -20 derece’ye
düşürerek tamamen ağrısız b�r konfor sunar. 
· Mıknatıslı Değ�şt�r�leb�l�r Spot Uçları: Farklı bölgeler �ç�n özel olarak tasarlanmış (1228mm, 1215mm, 6*6mm) mıknatıslı
uçlar �le h�jyen�k ve hassas uygulama �mkanı sunar. 
· Üstün Lazer Ömrü: 200 m�lyon atış garant�l� USA Coherent lazer barları �le uzun ömürlü ve �st�krarlı yatırım avantajı sağlar

Dalga Boyu: 808nm (Standart) / 755+808+940+1064nm (Ops�yonel) 
Başlık Gücü: 1600W (Amer�ca Coherent Laser Bars) 
Enerj� Yoğunluğu: 1-80J/cm 
Spot Boyutları: 12x15mm / 12x28mm / 6x6mm Darbe Süres�: 5 - 200ms 
Ekran: 15.6 �nç Ultra Net Andro�d Dokunmat�k Ekran 
Soğutma: Kompresörlü Akt�f Soğutma S�stem� 
Net Ağırlık: 63 KG 
Sert�f�kalar: FDA, CE, RosH, MDD MADE IN KOREA HANDPIECE

Yapay Zeka Destekl� 4 Dalga Boylu Lazer

Tekn�k Özell�kler

Ultra-Pro Med



· Yen�l�kç� AI Smart Master: İşlem sırasında operatöre sesl� rehberl�k sunan akıllı as�stan; uygulama hatalarını m�n�m�ze eder
ve profesyonel sonuçlar �ç�n b�l�msel tedav� planları sunar. 
· Gel�şm�ş F�ltre Seçenekler�: 515nm'den 755nm'ye kadar uzanan gen�ş spektrumlu f�ltreler �le leke tedav�s�, vasküler terap�,
akne kontrolü ve ant�-ag�ng uygulamalarında üstün etk�nl�k sağlar. 
· SHR (Süper Ep�lasyon) Modu: Düşük enerj� ve yüksek frekanslı atım teknoloj�s� �le kıl kökler�n� kademel� olarak ısıtır; tüm
c�lt t�pler� �ç�n ağrısız ve kalıcı çözüm sunar. 
· Alman Heraeus Xenon Lamba: 2.000.000 atım ömürlü yüksek kal�tel� Alman lamba teknoloj�s� �le kararlı enerj� çıkışı ve
rak�pler�ne göre �k� kat daha uzun kullanım ömrü sunar. 
· Dörtlü Soğutma Gücü: Kompresör, su, TEC ve hava soğutmanın entegre ed�ld�ğ� s�stem; -4 derece �le -20 derece arasında
stab�l�te sağlayarak kes�nt�s�z 12 saat çalışma �mkanı sunar. 
· Andro�d Akıllı Kl�n�k Yönet�m�: 15.6 �nçl�k ultra net ekran üzer�nden hasta kayıtları, tedav� protokoller� ve c�haz durum tak�b�
kolayca yönet�l�r.

Dalga Boyları: IPL: 560-1200nm / 585-950nm / 640-950nm / 690-1200nm / 515-950nm / 615-1200nm / 755-1200nm 
Enerj� Yoğunluğu: $1-40J/cm^{2} 
Atış Alanı (Spot S�ze): 12x45mm^2 
Darbe Süres�: 1-15ms Atım Hızı: 1-10Hz 
Soğutma S�stem�: Kompresör + Su + TEC + Hava 
Boyutlar: 458 x 480 x 430mm 
Net Ağırlık: 30 KG

Yapay Zeka Destekl� Akıllı Foton Gençleşt�rme S�stem�

Tekn�k Özell�kler

BBL-L�ma X
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